
Frazione San Lorenzo

50,00 €

9.576,00 €

300,00 €

Km 1,640

Km 1,700

Km 1,950

Km 1,370

Km 0,600

Km 0,641

Km 0,050

Km 0,800

Km 0,250

Km 1,260

Km 0,500

Km 2,540

13,301

Lotto n. 1
COLLOCAZIONE TERRITORIALE

Importo unitario a base di gara soggetto a ribasso per ogni chilometro

Importo stimato prestazioni soggette a ribasso

n.1 Macchina operatrice gommata con lama o vomero anteriore (art. 58 del Codice della strada) a trazione integrale e catene sui quattro 

pneumatici, dotata di motore con potenza non inferiore a 70 kW, in particolare la lama o vomero anteriore dovrà essere gestita da 

comando idraulico performante e dotata di pattini e sgancio automatico della lama d'appoggio a terra, completa di autista ed eventuale 

accompagnatore

Denominazione viabilità da sgomberare Lunghezza

Via Ceresa da s.p. Boves Peveragno

Importo oneri per la sicurezza dovuto alle interferenze e non soggette a ribasso d'asta

MEZZI TOTALI DA UTILIZZARSI: N.1 FORNITO DALL'APPALTATORE CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE SOTTO RIPORTATE :

Precisazioni in riferimento al lotto a cui si deve attenere l'appaltatore

Via Spartafino

Via Don Nasi

Via Funga di San Lorenzo  

Via Cagnola fino a civico n. 17/19

Via Rassano Soprano fino a civico n. 38

Piazzale S. Elementari

Via Bassa di San Lorenzo  

Strada Cascina Ambrosino    

Marciapiedi in Via Cuneo da civico n. 63 al 157

Piazza F.lli Daniele 

Via Ritorto

TOTALE Km

1) Particolare cura dovrà essere riposta nell'esecuzione del servizio, utilizzando una lama di dimensioni tali da permettere il transito in 

alcune strettoie presenti sulla viabilità. Inoltre per ogni singola passata dovrà essere garantito lo sgombero di piazzali o piazzole di 

manovra presenti sulla viabilità, avendo cura di allontanare a valle, in scarpata, e non a monte, il manto nevoso sgomberato. Pertanto, per 

ogni passata dovrà essere garantita la piena transitabilità dei mezzi, oltre che il loro incrocio, sgomberando gli accumuli nevosi lungo la 

banchina stradale in modo che i successivi interventi siano efficienti ed efficaci. L'appaltatore dovrà comunque prevedere idonee 

protezioni al veicolo per eventuali fronde o alberi protratti sul sedime stradale da sgomberare e all'occorrenza provvedere al taglio degli 

stessi. Per la conformazione e l'altitudine del servizio, i mezzi impiegati dovranno utilizzare sempre le catene su tutti i pneumatici.

2) Particolare cura dovrà essere riposta nell'esecuzione dello sgombero del viale pedonale e marciapiede in Via Cuneo, oltre che del 

piazzale antistante le scuole elementari, in particolare negli orari di ingresso ed uscita degli alunni. In caso di forte precipitazioni il manto 

nevoso presente sul marciapiede in prossimità della S. Elementare dovrà essere spinto sul Piazzale F.lli Daniele. Per la pulizia della Piazza 

F.lli Daniele il manto nevoso dovrà essere accantonato nella parte a nord.

3) L'appaltatore dovrà dare corso all'esecuzione del servizio con priorità di Via Ritorto e della parte a monte della viabilità, per poi 

terminare verso la parte a valle.

4) La pulizia del Piazzale F.lli Daniele dovrà essere eseguita garantendo la massima disponibilità dei parcheggi e di un'adeguata area di 

svolta per il bus di linea, la neve dovrà essere accumulata nella parte sterrata della piazza.

5) Al termine di ogni singola nevicata dovranno essere liberati dalla neve i contenitori dei rifiuti posti lungo la viabilità di competenza, in 

modo da permettere un agevole utilizzo da parte degli utenti e lo svuotamento degli stessi, tale prestazione è remunerata all'interno della 

tariffa unitaria del lotto. L'intervento dovrà essere eseguito con tempestività per impedire il congelamento di cumuli a fianco dei 

contenitori.



Frazione Santa Margherita 

e Regione colombero

65,00 €

12.312,00 €

300,00 €

Km 3,250

Km 1,700

Km 1,400

Km 0,500

Km 0,400

Km 0,200

Km 3,200

Km 1,480

12,130

n.1 Macchina operatrice gommata con lama o vomero anteriore (art. 58 del Codice della strada) a trazione integrale e catene sui quattro 

pneumatici, dotata di motore con potenza non inferiore a 70 kW, in particolare la lama o vomero anteriore dovrà essere gestita da 

comando idraulico performante e dotata di pattini e sgancio automatico della lama d'appoggio a terra, completa di autista ed eventuale 

accompagnatore

Lotto n. 2

COLLOCAZIONE TERRITORIALE

Importo unitario a base di gara soggetto a ribasso per ogni chilometro

Importo stimato prestazioni soggette a ribasso

Importo oneri per la sicurezza dovuto alle interferenze e non soggette a ribasso d'asta

MEZZI TOTALI DA UTILIZZARSI: N.1 FORNITO DALL'APPALTATORE CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE SOTTO RIPORTATE :

Lunghezza

Via di Tetto Grosso 

Via Vecchia S.P. in Santa Margherita  

Via e piazzale degli Artigiani

Via Alta Furia    - Tetto Borello 

Via Beinette - area artigianale antistante il peso pubblico, e tratto Via Gravere 

(primo capannone nell'area artigianale )

Via Beinette  accesso area ecologica e Protezione Civile 

Via San Bernardo da chiesa a ponte Colla

Strada Sacco 

Denominazione viabilità da sgomberare

TOTALE Km

3) Particolare cura dovrà essere eseguita nell'area produttiva di Via Artigiani, tenuto conto della notevole larghezza della viabilità che 

dovrà essere sgomberata.

4) Al termine di ogni singola nevicata dovranno essere liberati dalla neve i contenitori dei rifiuti posti lungo la viabilità di competenza, in 

modo da permettere un agevole utilizzo da parte degli utenti e lo svuotamento degli stessi, tale prestazione è remunerata all'interno della 

tariffa unitaria del lotto. L'intervento dovrà essere eseguito con tempestività per impedire il congelamento di cumuli a fianco dei 

contenitori.

Precisazioni in riferimento al lotto a cui si deve attenere l'appaltatore

1) Particolare cura dovrà essere riposta nell'esecuzione del servizio, utilizzando una lama di dimensioni tali da permettere il transito in 

alcune strettoie presenti sulla viabilità. Inoltre per ogni singola passata dovrà essere garantito lo sgombero di piazzali o piazzole di 

manovra presenti sulla viabilità, avendo cura di allontanare a valle, in scarpata, e non a monte, il manto nevoso sgomberato. Pertanto, per 

ogni passata, dovrà essere garantita la piena transitabilità dei mezzi, oltre che il loro incrocio, sgomberando gli accumuli nevosi lungo la 

banchina stradale in modo che i successivi interventi siano efficienti ed efficaci. L'appaltatore dovrà comunque prevedere idonee 

protezioni al veicolo per eventuali fronde o alberi protratti sul sedime stradale da sgomberare e all'occorrenza provvedere al taglio degli 

stessi. Per la conformazione e l'altitudine del servizio, i mezzi impiegati dovranno utilizzare sempre le catene su tutti i pneumatici.

2) L'appaltatore dovrà dare corso all'esecuzione del servizio dalla parte a monte per poi terminare verso la parte a valle.



Frazione San Giovenale e 

Madonna dei Boschi

50,00 €

16.416,00 €

300,00 €

Km 1,640

Km 1,460

Km 0,460

Km 2,400

Km 0,300

Km 0,600

Km 0,200

Km 0,860

Km 1,300

Km 0,500

Km 0,540

Km 0,630

Km 0,170

Km 0,490

Km 2,000

Km 1,820

Km 0,670

Km 0,750

Km 0,060

Km 0,300

Km 0,360

Km 0,440

Km 0,170

Km 0,600

Km 0,100

18,820

Precisazioni in riferimento al lotto a cui si deve attenere l'appaltatore

Importo oneri per la sicurezza dovuto alle interferenze e non soggette a ribasso d'asta

Lotto n. 3

COLLOCAZIONE TERRITORIALE

Importo unitario a base di gara soggetto a ribasso per ogni chilometro

Importo stimato prestazioni soggette a ribasso

Via Eretta       

MEZZI TOTALI DA UTILIZZARSI: N.2 FORNITI  DALL'APPALTATORE CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE SOTTO RIPORTATE :

n.2 Macchine operatrici gommate con lama o vomero anteriore (art. 58 del Codice della strada) a trazione integrale e catene sui quattro 

pneumatici, dotata di motore con potenza non inferiore a 70 kW, in particolare la lama o vomero anteriore dovrà essere gestita da 

comando idraulico performante e dotata di pattini e sgancio automatico della lama d'appoggio a terra, completa di autista ed eventuale 

accompagnatore

Denominazione viabilità da sgomberare Lunghezza

Via Pontetto    

Via Brard       

Via di Tetto Rabala    

Via Colletto   - fino a V. Tetti Molettino

Via Piave da via Vittorio Veneto a Via Lazzareto 

Via Lazzaretto

TOTALE Km

Piazzale Formont Provincia    

Via S. Giovenale - incluso piazzale di fronte a chiesa e in prossimità del civio n. 

30 e 30/a

Via Miclet 

Via Pellegrini Giovanni tratto verso pista ciclabile Miclet  fino a civico n. 16

Via Bisalta - parte a monte S.P. 

Via Gr.Uff.Luigi Massa  fino a civ. 17/49  

Via Don Giacomo Peirone 

Via San Rocco Ancisa

Via Traversa 

Via Madonna dei Boschi  

Via Costa Rossa

Via IV Novembre da Via Vittorio Veneto a Piazza Campo Sportivo

Piazzale  Campo Sportivo,  perimetro della piazza e stalli di sosta liberi

Via Funga di San Giovenale    

Via Valfredda    fino a civico n. 17

Via Primo Bersezio - tratto da V. M. Boschi a Via Ambrosino  

Via dello Sport      

Piazzale Palestre  , Campo Calcio e Pizzderia in Via dello Sport 



3) Al termine di ongi passata l'appaltatore dovrà curare la pulizia dei stalli di sosta nel Piazzale Campo Sportivo e nella zona antisante il 

distributre di acqua potabile, provvedendo all'accumulo della neve nella parte a monte verso la Bocciovile e nella parte a valle verso l'area 

verde, al termine di ogni nevicata dovrà provvedere alla pulizia completa del piazzale al fine di renderlo completamente usufruibile dai 

veicoli. Tali prestazini sono remunerata all'interno della tariffa unitaria del lotto.

4) Particolare cura dovrà essere utilizzata per il mantenimento della Piazza Campo Sportivo, curando sia un passaggio perimetrale sui bordi 

della piazza, e il successivo sgombero del manto nevoso, con accumulo a fianco della Bocciofila e lungo l'area verde a valle . Stessa cura 

dovrà essere garantita per la pulizia del sedime stradale lungo Via Piave, di fronte al polo sociosanitario.

5) Al termine di ogni singola nevicata dovranno essere liberati dalla neve i contenitori dei rifiuti posti lungo la viabilità di competenza, in 

modo da permettere un agevole utilizzo da parte degli utenti e lo svuotamento degli stessi, tale prestazione è remunerata all'interno della 

tariffa unitaria del lotto. L'intervento dovrà essere eseguito con tempestività per impedire il congelamento di cumuli a fianco dei 

contenitori.

2) L'appaltatore dovrà dare corso all'esecuzione del servizio dalla parte a monte per poi terminare verso la parte a valle, in particolare la 

viabilità di Via Madonna dei Boschi, Via Pontetto e Via Colletto, per la quota altimetrica e le forti pendenze, dando priorità all'intervento su 

a Via S. Giovenale e Funga di S. Giovenale, per garantire l'accessibilità alla casa di cura presente

1) Particolare cura dovrà essere riposta nell'esecuzione del servizio, utilizzando una lama di dimensioni tali da permettere il transito in 

alcune strettoie presenti sulla viabilità. Inoltre per ogni singola passata dovrà essere garantito lo sgombero di piazzali o piazzole di 

manovra presenti sulla viabilità, avendo cura di allontanare a valle, in scarpata, e non a monte, il manto nevoso sgomberato. Pertanto, per 

ogni passata, dovrà essere garantita la piena transitabilità dei mezzi, oltre che il loro incrocio, sgomberando gli accumuli nevosi lungo la 

banchina stradale in modo che i successivi interventi siano efficienti ed efficaci. L'appaltatore dovrà comunque prevedere idonee 

protezioni al veicolo per eventuali fronde o alberi protratti sul sedime stradale da sgomberare e all'occorrenza provvedere al taglio degli 

stessi. Per la conformazione e l'altitudine del servizio, i mezzi impiegati dovranno utilizzare sempre le catene su tutti i pneumatici.



Frazione Pradeboni

85,00 €

21.888,00 €

300,00 €

Km 1,950

Km 1,970

Km 0,100

Km 0,200

Km 0,220

Km 0,880

Km 0,730

Km 0,300

Km 0,150

6,500

2) Particolare perizia dovrà essere utilizzata nell'esecuzione dell'intervento nella Strada Borgata Sottani e Strada Borgata Tancia, viste le 

ridotte larghezze viarie e le limitate zone di accumulo disponibili

5) Particolare attenzione dovrà essere utilizzata nell'esecuzione dell'intervento con il costante allargamento dei cumuli nevosi lungo il 

ciglio stradale, abbattendo a valle il materiale sgomberato, durante ogni singolo intervento. Pertanto non verranno ammessi richieste di 

intervento da parte dell'appaltatore per l'allargamento del sedime a termine nevicata

3) Al termine di ogni singola nevicata dovranno essere liberati dalla neve i contenitori dei rifiuti posti lungo la viabilità di competenza, in 

modo permettere un agevole utilizzo da parte degli utenti e lo svuotamento degli stessi, tale prestazione è remunerata all'interno della 

tariffa unitaria del lotto. L'intervento dovrà essere eseguito con tempestività per impedire il congelamento di cumuli a fianco dei 

contenitori

4) Al termine di ogni singola nevicata dovrà essere sgomberato il piazzale di fronte il cimitero, accumulandola lungo il margine nord est del 

piazzale, garantendo un agevole spazio di manovra per il transito del mezzi di raccolta rifiuti, tale prestazione è remunerata all'interno 

della tariffa unitaria del lotto.

n.1 Macchina operatrice esclusivamente del tipo PALA GOMMA con lama o vomero anteriore larghezza massima cm 220  (art. 58 del 

Codice della strada) a trazione integrale e catene sui quattro pneumatici, dotata di motore con potenza non inferiore a 70 kW, in 

particolare la lama o vomero anteriore dovrà essere gestita da comando idraulico performante e dotata di pattini e sgancio automatico 

della lama d'appoggio a terra, completa di autista ed eventuale accompagnatore

Strada borgata Sottani fino a civico n. 13  

Via Borgata Chiesa 

Piazzale chiesa Pradenoni 

Precisazioni in riferimento al lotto a cui si deve attenere l'appaltatore

1) Particolare cura dovrà essere riposta nell'esecuzione del servizio, utilizzando una lama di dimensioni tali da permettere il transito in 

alcune strettoie presenti sulla viabilità. Inoltre per ogni singola passata dovrà essere garantito lo sgombero di piazzali o piazzole di 

manovra presenti sulla viabilità, avendo cura di allontanare a valle, in scarpata, e non a monte, il manto nevoso sgomberato. Pertanto, per 

ogni passata, dovrà essere garantita la piena transitabilità dei mezzi, oltre che il loro incrocio, sgomberando gli accumuli nevosi lungo la 

banchina stradale in modo che i successivi interventi siano efficienti ed efficaci. L'appaltatore dovrà comunque prevedere idonee 

protezioni al veicolo per eventuali fronde o alberi protratti sul sedime stradale da sgomberare e all'occorrenza provvedere al taglio degli 

stessi. Per la conformazione e l'altitudine del servizio, i mezzi impiegati dovranno utilizzare sempre le catene su tutti i pneumatici

Strada Pilone Truna fino a civico n. 81

Strada delle Meschie fini a piazzale sterrato incluso 

Piazzale  cimitero  

Strada Borgata Gallina  

Strada Borgata Tancia fino a civico n. 29

Importo oneri per la sicurezza dovuto alle interferenze e non soggette a ribasso d'asta

TOTALE Km

Lotto n. 4
COLLOCAZIONE TERRITORIALE

Importo unitario a base di gara soggetto a ribasso per ogni chilometro

Importo stimato prestazioni soggette a ribasso

Strada Borgata Grossi fino civico n. 2

MEZZI TOTALI DA UTILIZZARSI: N.1 FORNITO  DALL'APPALTATORE CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE SOTTO RIPORTATE :

Denominazione viabilità da sgomberare Lunghezza



Frazione Montefallonio e 

regione Provvidenza

50,00 €

15.048,00 €

300,00 €

Km 0,470

Km 1,650

Km 0,230

Km 1,200

Km 0,780

Km 1,100

Km 1,600

Km 0,700

Km 0,780

Km 0,360

Km 0,900

Km 0,580

Km 1,250

Km 2,250

Km 0,050

Km 0,180

Km 0,100

Km 0,150

Km 1,550

Km 2,200

18,080

Via dei Fontanili      

4) Per la terminale a monte di Via Valcucca e Ciarma, dovrà essere garantito uno sgombero adeguato per consentire la manovra dei mezzi 

spandisale.

1) Particolare cura dovrà essere riposta nell'esecuzione del servizio, utilizzando una lama di dimensioni tali da permettere il transito in 

alcune strettoie presenti sulla viabilità. Inoltre per ogni singola passata dovrà essere garantito lo sgombero di piazzali o piazzole di 

manovra presenti sulla viabilità, avendo cura di allontanare a valle, in scarpata, e non a monte, il manto nevoso sgomberato. Pertanto, per 

ogni passata, dovrà essere garantita la piena transitabilità dei mezzi, oltre che il loro incrocio, sgomberando gli accumuli nevosi lungo la 

banchina stradale in modo che i successivi interventi siano efficienti ed efficaci. L'appaltatore dovrà comunque prevedere idonee 

protezioni al veicolo per eventuali fronde o alberi protratti sul sedime stradale da sgomberare e all'occorrenza provvedere al taglio degli 

stessi. Per la conformazione ed l'altitudine del servizio, i mezzi impiegati dovranno utilizzare sempre le catene su tutti i pneumatici

2) Al termine di ogni singola nevicata dovranno essere liberati dalla neve i contenitori dei rifiuti posti lungo la viabilità di competenza, in 

modo permettere un agevole utilizzo da parte degli utenti e lo svuotamento degli stessi, tale prestazione è remunerata all'interno della 

tariffa unitaria del lotto. L'intervento dovrà essere eseguito con tempestività per impedire il congelamento di cumuli a fianco dei 

contenitori

3) L'appaltatore dovrà dare corso all'esecuzione del servizio dalla parte a monte per poi terminare verso la parte a valle, dando priorità alla 

viabilità di Via Montefallonio per garantire l'accessibilità alla casa di cura presente

Precisazioni in riferimento al lotto a cui si deve attenere l'appaltatore

TOTALE Km

Piazzale antistante chiesa Montefallonio

Via Bedale della Resia fino a civico n. 2

Strada Reg. Agnella  

Via Valcucca      

Via Ciarma      

Via Dei Massardi    

Via Molino Biovera     

Via Canet      

Via del Gavotto     

Via Molino Baus 

Piazza del cimitero    

Via Arbi     

Via Vecchia di Montefallonio  

Via Villaggio Rosa  

Via  Montefallonio  ex. S.P.    

Lotto n. 5

COLLOCAZIONE TERRITORIALE

Importo unitario a base di gara soggetto a ribasso per ogni chilometro

Importo stimato prestazioni soggette a ribasso

Via Morozza     

MEZZI TOTALI DA UTILIZZARSI: N.2 FORNITI DALL'APPALTATORE CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE SOTTO RIPORTATE :

n.2 Macchine operatrici gommate con lama o vomero anteriore (art. 58 del Codice della strada) a trazione integrale e catene sui quattro 

pneumatici, dotata di motore con potenza non inferiore a 70 kW, in particolare la lama o vomero anteriore dovrà essere gestita da 

comando idraulico performante e dotata di pattini e sgancio automatico della lama d'appoggio a terra, completa di autista ed eventuale 

accompagnatore

Denominazione viabilità da sgomberare Lunghezza

Strada Reg. Fornaci     

Via Bassetta  

Via Provvidenza    

Importo oneri per la sicurezza dovuto alle interferenze e non soggette a ribasso d'asta



Concentrico

115,00 €

50,00 €

21.204,00 €

300,00 €

Km 0,255

Km 0,085

Km 0,190

Km 0,080

Km 0,185

Km 0,070

Km 0,150

Km 0,090

Km 0,300

Km 0,068

Km 0,180

Km 0,240

Km 0,210

Km 0,180

Km 0,305

Km 0,028

Km 0,310

Km 0,410

Km 0,160

Km 0,355

Km 0,520

Km 0,280

Km 0,165

Km 0,035

Km 0,105

Km 0,135

Km 0,530

Km 0,070

Km 0,050

Km 0,150

Km 0,100

Km 0,420

Km 0,350

Km 0,530

Km 0,360

Vicolo Chintanas 

Pista ciclabile in Via Divisione Cuneense 

Via Suor Elena Tassone

Via Luigi Meineri 

Via Guglielmo Abate

Via IV Novembre alla S.P.

Via Morozza     

Vicolo Municipio

Vicolo Carobbio 

Viale Vittorio Veneto e Via Giovanni Pellegrino 

Via Lorenzo Ambrosino ex. S.P.5 

Via Piave da Via Roma a Via Vittorio Veneto

Piazza P. Toselli Municipio

Via Roma

Vicolo Portone 

RIMOZIONE NEVE LUNGO LA VIABILITA' COMPUTATA A CHILOMETRO

Via Primo Bersezio

Via Vittorio Bersezio

Via Montegrappa tratto a valle e a monte Via Vittorio Veneto 

Via San Giorgio

Via Giordana di Clans e piazzetta di fronte a chiesa 

Vicolo Tripoli

Via Vittorio Veneto ex. S.P. 5

Via S.B.G.Beltritti

Via Giorgio Giorgis  da Via Marconi alla S.P. con piazzale incluso 

Via Prof. Bonelli

Vicolo della Chiesa

Via Guglielmo Marconi

Via Montrucco

Via della Chiesa

Via Bartolomeo Prieri

Via Angelo Campana

Lotto n. 6
COLLOCAZIONE TERRITORIALE

Importo unitario a base di gara soggetto a ribasso per ogni chilometro

Importo stimato prestazioni soggette a ribasso

Via Alpi

MEZZI TOTALI DA UTILIZZARSI: N.2 FORNITI DALL'APPALTATORE CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE SOTTO RIPORTATE :

n.1 Macchina operatrice gommata con lama o vomero anteriore in POLIURETANO adeguata alla larghezza della viabilità (art. 58 del 

Codice della strada) a trazione integrale e catene sui quattro pneumatici, dotata di motore con potenza compresa tra i 40 kW e 80 kW, con 

lama o vomero anteriore gestita da comando idraulico performante, dotata di pattini e sgancio automatico della lama d'appoggio a terra, 

completa di autista ed eventuale accompagnatore

Denominazione viabilità da sgomberare Lunghezza

Via San Giovanni

Via Bisalta - parte a valle della S.P. 

Via Vittorio Veneto

Importo unitario a base di gara soggetto a ribasso per ogni ora

n.1 Macchina operatrice esclusivamente del tipo PALA GOMMA con benna frontale avente capacità minima di mc 0,600 e munita di 

lama o vomero in POLIURETANO per i percorsi stretti (art. 58 del Codice della strada) a trazione integrale e catene sui quattro pneumatici, 

dotata di motore con potenza compresa tra i 40 kW e 80 kW, dotata di tutti i dispositivi di sicurezza visivi e sonori necessari per operazioni 

di sgombero durante la nevicata di tratti viari particolari, quali incroci, parcheggi, viabilità ristretta e piazzole, indicate dal Responsabile 

dell'Esecuzione dei Servizi e completa di autista. 

Importo oneri per la sicurezza dovuto alle interferenze e non soggette a ribasso d'asta



Km 0,430

Km 0,100

8,181

Bivio Via Giovanni Pellegrino con Via Meineri e S. Giovanni, con accumulo negli stalli di sosta in Via San Giovanni prossimità Rio Bedale

Cortile interno deposito auto comunali in Via Giovanni Pellegrino civico n. 23

Piazzetta attesa bus Via Giovanni Pellegrino n. 2 su ambo i lati , con accumulo nell'area posta a sud

Piazza S. Maria compreso stallo sosta handicap, incrocio con Via Marconi, con accumulo nel parcheggio centrale

Piazza XXX Martiri , con accumulo negli stalli di sosta

Eventuali aree indicate dal Responsabile del Esecuzione dei Servizi, in base alle necessità sopravvenute per ogni singola nevicata, e non 

eseguite dal personale comunale.

Piazzale Casa di Riposo in Via Campana, con accumulo nell'area verde

Piazzale S. Media da Via Vittorio Veneto , con accumulo nel parcheggio interdetto alla sosta

Piazzale S. Elementare da Via Vittorio Veneto e da Via Piave , con accumulo nelle aree verdi

Precisazioni in riferimento al lotto a cui si deve attenere l'appaltatore

4) Particolare attenzione dovrà essere posta allo sgombero neve dai piazzali pubblici, comprese le aree mercatali di Piazza Toselli, 

provvedendo ad eseguire l’intervento di rimozione o accumulo della neve entro le ore 6,00 del mattino della giornata del lunedì.

3) Particolare attenzione dovrà essere impegnata per la rimozione del manto nevoso lungo le viabilità con pavimentazione lapidea del 

concentrico, per evitare la rimozione della stessa, oltre che utilizzare mezzi adeguati per alcune viabilità secondarie particolarmente 

strette, pertanto a tal fine si è previsto l'utilizzo di due mezzi distinti, il primo con una lama o vomere tradizionale di dimensioni ordinarie e 

un secondo con un veicolo più ridotto o con una pala gommata dotata di lama o vomero e benna, per l'esecuzione degli interventi nelle 

viabilità più strette o per lo sgombero dei parcheggi o incroci.

RIMOZIONE NEVE VIABILITA' COMPUTATA AD ORE

2) Al termine di ogni singola nevicata dovranno essere liberati dalla neve i contenitori dei rifiuti posti lungo la viabilità di competenza, in 

modo permettere un agevole utilizzo da parte degli utenti e lo svuotamento degli stessi, tale prestazione è remunerata all'interno della 

tariffa unitaria del lotto. L'intervento dovrà essere eseguito con tempestività per impedire il congelamento di cumuli a fianco dei 

contenitori.

1) Particolare cura dovrà essere riposta nell'esecuzione del servizio, utilizzando una lama di dimensioni tali da permettere il transito in 

alcune strettoie presenti sulla viabilità. Inoltre per ogni singola passata dovrà essere garantito lo sgombero di piazzali o piazzole di 

manovra presenti sulla viabilità, avendo cura di allontanare a valle, in scarpata, e non a monte, il manto nevoso sgomberato. Pertanto, per 

ogni passata, dovrà essere garantita la piena transitabilità dei mezzi, oltre che il loro incrocio, sgomberando gli accumuli nevosi lungo la 

banchina stradale in modo che i successivi interventi siano efficienti ed efficaci. L'appaltatore dovrà comunque prevedere idonee 

protezioni al veicolo per eventuali fronde o alberi protratti sul sedime stradale da sgomberare e all'occorrenza provvedere al taglio degli 

stessi. Per la conformazione ed altitudine del servizio, i mezzi impiegati dovranno utilizzare sempre le catene su tutti i pneumatici.

Piazza Rocco Carboneri per tuta la zona a porfido, con accumulo negli stalli di sosta a nord

Piazzale Via Divisione Cuneense in prossimità del Rio Bedale, con accumulo laterale

Piazzetta attesa bus Via Lorenzo Ambrosino Angolo Via Morozza , con accumulo laterale

Piazzetta Via Vittorio Veneto angolo Via Madonna dei Boschi , con accumulo nell'area verde

Piazzetta attesa bus Via Giovanni Pellegrino n. 19, con accumulo laterale

Piazza S. Giovanni , con accumulo nel parcheggio centrale

Via San Giovanni , rampa in porfido di fronte ai civici n. 24 e 22

Piazza Pietro Toselli, di fronte e sul retro del Municipio, con accumulo nella zona retrostante il monumento e di fronte all'ingresso 

retrostante il Municipio

Piazzale in Via S. Giorgio , con accumulo centrale nell'area di parcheggio

Via Pellegrini ex. S.P. 5

Via Cuneo (muro contenimento) ex. S.P. 5 

TOTALE Km



5) L'appaltatore dovrà provvedere allo sgombero con mezzi meccanici adeguati del tratto di Vicolo Portone, che presente particolari 

limitazioni di altezza dei mezzi.



Spandimento fondenti e 

abrasivi

34,00 €

38.156,00 €

300,00 €

Km 1,640 €

Km 1,700 €

Km 1,950 €

Km 1,370 €

Km 0,600 €

Km 0,641 €

Km 0,050 €

Km 0,800 €

Km 0,250 €

Km 1,260 €

Km 0,500 €

Km 2,540 €

Km 3,250 €

Km 1,700 €

Km 1,400 €

Km 0,500 €

Km 0,200 €

Km 0,200 €

Km 3,200 €

Km 1,480 €

Km 1,640 €

Km 1,460 €

Km 0,460 €

Km 2,400 €

Km 0,300 €

Km 0,600 €

Km 0,200 €

Km 0,860 €

Km 1,300 €

Km 0,500 €

Km 0,540 €

Km 0,630 €

Km 0,170 €

Km 0,490 €

Km 2,000 €

Km 1,820 €

Via Spartafino

Via Madonna dei Boschi  

Via Colletto - fino a V. Tetti Molettino

Via Traversa 

Via di Tetto Rabala    

Via Eretta       

Via S. Giovenale - incluso piazzale di fronte a chiesa e in prossimità del civio n. 

30 e 30/a

Via Beinette  Area artigianale - Peso pubblico e tratto Via Gravere

Via Beinette  accesso area ecologica e Protezione Civile 

Via San Bernardo da chiesa a ponte Colla

Strada Sacco 

Via Pontetto    

Via Brard       

Via dello Sport      

Piazzale Palestre, Campo Calcio e Pizzeria in Via dello Sport 

Via Miclet 

Via Don Giacomo Peirone 

Via San Rocco Ancisa

Via Bassa di San Lorenzo  

Strada Cascina Ambrosino    

Marciapiedi in via Cuneo da civico 63 al 157

Via Bisalta 

Via Gr.Uff.Luigi Massa fino a civ. 17/49  

Piazzale Formont Provincia    

n.1  AUTOCARRO o MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE muniti di spandi sale/inerti a trazione integrale e catene sui quattro 

pneumatici, di capacità minima di mc 2, dotato di regolazione di scorrimento, discesa e spandimento idraulico, con regolazione del 

dosaggio unitario, completo di autista ed eventuale accompagnatore. 

Lotto n. 7

COLLOCAZIONE TERRITORIALE

Importo unitario a base di gara soggetto a ribasso per ogni chilometro

Importo stimato prestazioni soggette a ribasso

Importo oneri per la sicurezza dovuto alle interferenze e non soggette a ribasso d'asta

Denominazione viabilità da sgomberare Lunghezza

Via Ceresa da s.p. Boves Peveragno

Via Don Nasi

Via Funga di San Lorenzo  

MEZZI TOTALI DA UTILIZZARSI: N.3 FORNITI DALL'APPALTATORE CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE SOTTO RIPORTATE :

n.2 Macchine operatrici gommate munite di spandi sale/inerti trainati (art. 58 del Codice della strada) a trazione integrale e catene sui 

quattro pneumatici, di capacità minima di mc 2, dotato di regolazione di scorrimento, discesa e spandimento idraulico, con regolazione del 

dosaggio unitario, completo di autista ed eventuale accompagnatore. 

Piazza F.lli Daniele 

Via Ritorto     

Via di Tetto Grosso 

Via Vecchia S.P. in Santa Margherita  

Via e piazzale degli Artigiani

Via Alta Furia - Tetto Borello 

Via Cagnola fino a civico n. 17/19

Via Rassano Soprano fino a civico n. 38

Piazzale S. Elementari



Km 0,670 €

Km 0,750 €

Km 0,060 €

Km 1,950 €

Km 1,970 €

Km 0,100 €

Km 0,200 €

Km 0,220 €

Km 0,880 €

Km 0,730 €

Km 0,300 €

Km 0,050 €

Km 0,470 €

Km 1,650 €

Km 0,230 €

Km 1,200 €

Km 0,780 €

Km 1,100 €

Km 1,600 €

Km 0,700 €

Km 0,780 €

Km 0,360 €

Km 0,900 €

Km 0,580 €

Km 1,250 €

Km 2,250 €

Km 0,050 €

Km 0,180 €

Km 0,150 €

Km 1,550 €

Km 2,200 €

Km 0,255 €

Km 0,085 €

Km 0,190 €

Km 0,080 €

Km 0,185 €

Km 0,060 €

Km 0,050 €

Km 0,265 €

Km 0,437 €

Km 0,090 €

Km 0,300 €

Km 0,068 €

Km 0,180 €

Km 0,240 €

Km 0,360 €

Km 0,440 €

Km 0,100 €

Km 0,210 €

Km 0,180 €

Km 0,305 €

Km 0,028 €

Km 0,310 €

Km 0,410 €

Km 0,160 €

Km 0,355 €

Via Pellegrini Giovanni tratto verso pista ciclabile Miclet  fino a civico n. 16

Via San Giorgio

Via Vicolo Municipio

Via IV Novembre alla S.P.

Via Piave

Piazza P. Toselli Municipio

Via Roma

Vicolo Portone

Via Bartolomeo Prieri

Via Giordana di Clans e piazzetta di fronte a chiesa 

Via Guglielmo Abate

Vicolo Tripoli

Via S.B.G.Beltritti

Via Giorgio Giorgis  da Via Marconi alla S.P. con piazzale incluso 

Via della Chiesa

Via Bassetta  

Via Provvidenza    

Via Morozza     

Via Funga di San Giovenale    

Via Valfredda fino a civico n. 17

Via Primo Bersezio - tratto da V. M. Boschi a Via Ambrosino  

Strada Pilone Truna fino a civico n. 81

Strada delle Meschie fino a piazzale sterrato incluso 

Piazzale  cimitero  

Strada Crocette e Borgata Grossi fino civico n. 2

Strada Reg. Fornaci     

Strada Borgata Gallina  

Strada Borgata Tancia fino  a civico n. 29

Strada borgata Sottani fino a civico n. 13  

Via Borgata Chiesa 

Strada Reg. Agnella  

Via Valcucca      

Via Ciarma      

Via Arbi     

Via Vecchia di Montefallonio  

Via Villaggio Rosa  

Piazzale chiesa Pradenoni 

Via  Montefallonio ex. S.P.    

Via dei Fontanili      

Via Canet      

Via del Gavotto     

Via Molino Baus 

Piazza del cimitero  passata

Via Vittorio Veneto

Via Bedale della Resia fino a  civico n. 2

Via Dei Massardi    

Via Molino Biovera     

Via San Giovanni

Via Bisalta - parte a valle della S.P. 

Via Alpi

Via Primo Bersezio - Tratto Tra Via Ambrosino e Via Roma 

Via Primo Bersezio - tratto da V. M. Boschi a Via Ambrosino  

Via Vittorio Bersezio

Via Montegrappa tratto a valle e a monte Via Vittorio Veneto 

Via Lazzaretto

Via Costa Rossa



Km 0,520 €

Km 0,280 €

Km 0,165 €

Km 0,035 €

Km 0,105 €

Km 0,135 €

Km 0,530 €

Km 0,070 €

Km 0,350 €

Km 0,300 €

Km 0,200 €

Km 0,050 €

Km 0,050 €

Km 0,050 €

Km 0,200 €

Km 0,100 €

Km 0,150 €

Km 0,530 €

Km 0,360 €

Km 0,430 €

Km 0,100 €

76,514 €

Via Lorenzo Ambrosino ex. S.P.5 

Via Vittorio Veneto ex. S.P. 5

Piazza S. Maria  

Piazza Rocco Carboneri  

Cortile s. elementari e medie - ingreso lato V. Piave e V.veneto 

Via Prof. Bonelli

Via Morozza Tratto tra Via Peiri e S.P.

Viale Vittorio Veneto e Via Giovanni Pellegrino 

Piazzale Ex. Campo Sportivo

Piazzale in Via S. Giorgio 

Piazza S. Giovanni 

Piazza XXX Martiri  

Via Angelo Campana

Via Suor Elena  Tassone

Via Luigi Meineri 

Vicolo della Chiesa

Via Guglielmo Marconi

1) Particolare cura dovrà essere riposta nell'esecuzione del servizio, provvedendo alla miscelazione dei componenti, al carico e allo 

spandimento omogeneo sulla sede stradale, adottando tutte le cautele necessarie per impedire danni ai veicoli transitanti. Per lo sviluppo 

della viabilità da trattare, si dovranno utilizzare simultaneamente tutti i mezzi sopra indicati. I mezzi impiegati per il trasporto o traino 

dell'attrezzatura dovranno utilizzare le catene montate sui pneumatici.

2) Dovrà essere garantita la massima cura nella corretta miscelazione degli inerti e del cloruro di sodio, sia per le percentuali corrette di 

spandimento, sia evitando la formazione di agglomerati coesi che non permettono lo spandimento. Inoltre particola cura dovrà essere 

garantita per la corretta conservazione dei cumuli dalle intemperie.

Via Pellerini ex. S.P. 5

Via Cuneo (muro contenimento) ex. S.P. 5 

Precisazioni in riferimento al lotto a cui si deve attenere l'appaltatore

Via San Giovanni, rampa in profido di fronte ai civici n. 24 e 22

Via Montrucco

TOTALE Km



Carico cumuli neve e 

trasporto in discarica

55,00 €

2.400,00 €

300,00 €

Denominazione viabilità su cui intervenire

2) L'Ufficio Tecnico provvederà all'indicazione del sito di stoccaggio del materiale nevoso, al termine di ogni giornata di trasporto, 

l'appaltatore dovrà curare il rialzo dei cumuli scaricati a terra per aumentare la capacità del sito.

Precisazioni in riferimento al lotto a cui si deve attenere l'appaltatore

MEZZI TOTALI DA UTILIZZARSI: N.2 FORNITI DALL'APPALTATORE CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE SOTTO RIPORTATE :

n.1 AUTOCARRO  dotato di catene sulle ruote in caso di fondo scivoloso,  con sponde alte, ribaltabile posteriormente, con capacità 

minima mc 18, completo di auista ed eventuale accompagnatore.

n.1 Macchina operatrice PALA GOMMA con benna frontale con elevazione adeguata al carico e capacità minima di mc 1,00  (art. 58 del 

Codice della strada) a trazione integrale e catene sui quattro pneumatici, dotata di motore con potenza non inferiore ai 70 Kw, completa 

di autista e dotata di tutti i dispositivi di sicurezza sia visivi sia sonori

Eventuali altre aree in cui insistono cumuli di neve, indicate dal Responsabile del Esecuzione dei Servizi in base alle necessità sopravvenute.

Piazza Pietro Toselli, cumoli precedentemente ammassati nella zona retrostante il monumento e di fronte all'ingresso retrostante il 

Municipio

Piazza XXX Martiri - cumoli precedentemente ammassati

Piazza S. Maria cumoli precedentemente ammassati nel parcheggio centrale

Bivio Via Giovanni Pellegrino con Via Meineri e S. Giovanni, cumoli precedentemente ammassati negli stalli di sosta in Via San Giovanni 

prossimità Rio Bedale

1) Particolare cura dovrà essere riposta nell'esecuzione del servizio, provvedendo alla delimitazione dell'area di cantiere, al fine di 

prevenire infortuni a persone o beni , adottando tutte le precauzioni in merito. Sarà a cura dell'appaltatore evitare danni alla 

pavimentazione ed arredo durante le operazioni di carico.

Importo oneri per la sicurezza dovuto alle interferenze e non soggette a ribasso d'asta

Lotto n. 8

COLLOCAZIONE TERRITORIALE

Importo unitario a base di gara soggetto a ribasso per ogni ora

Importo stimato prestazioni soggette a ribasso


